Predstaveni funkci:
1.
. PIny rozsah dalkového ovladani
. Pfesné 360° ovladani

. Hladké preruseni ukonu

. Nové vyvinuta elektronika

a b~ WODN

. Ochrana baterii
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R/ C HELIKOPTERA

NAVOD K POUZITI

Inteligentni ovladaci systém (ICS)

— ukladani funkci

— prodlouzeni zivotnosti

Bezpeénostni pravidla:

1.
2.
3.

Pfed pouzivanim vyrobku si peclivé prectéte manual. Pfi ovladani postupujte dle manualu.
Odstrarite z helikoptéry malé ¢asti, které by mohly pfivodit zranéni malym détem.

Nikdy nevystavuijte helikoptéru ani baterie vysokym teplotam , ani se s nimi nepohybujte

u teplych mist jako je ohen nebo elektro termaini pfipojeni.

. Méjte na paméti, Ze helikoptéra by se méla pohybovat ve vzdalenosti 1 — 2 metry od

provozovatele a dalSi osob, srazka s ¢lovékem muze zpusobit zranéni.

. Neprestavujte ani neupravujte produkt, mize dojit k poni¢eni vyrobku a je to nebezpecné.
. Déti by si méli s helikoptérou hrat pod dohledem dospélych.



UPOZORNEN:I:

.Vzdy byste se méli ujiStovat o bezpecnosti, protoZze helikoptéra je ovladana infracervenym signalem.

PIné nabita helikoptéra nemize byt ovladana nedostate¢né nabitou vysilackou, v tom pfipadé ztratite

kontrolu nad jejim ovladanim.

Zabrante navlhnuti jakékoli elektrické ¢asti, zabranite tak dalSimu poniceni.

Vzdy pred letem zkontrolujte vysilacku a udrzujte model v plivodnim stavu.

. Pokud je helikoptéra uSpinéna, nepouzivejte k jejimu Cisténi zadné Cistice, které by mohly plastové nebo
syntetické ¢asti helikoptéry.
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5. Pfed letem vzdy zapnéte vysilacku a po letu vysilacku vzdy vypnéte.

VAROVANI:

1. Za helikoptéru nesete veskerou odpovédnost, ujistéte se tedy, Ze nemizZe nikomu zpUsobit zranéni nebo
poskodit cizi majetek.

2. Vyladovani a sestavovani by mélo byt dokon¢eno vzdy podle manualu. Ujistéte se, Ze nohy, hlava a
dal$i ¢asti téla jsou mimo dosah tocicich se ¢asti, jinak muze dojit ke zranéni nebo ponic¢eni vyrobku.

3. UzZivatel je vzdy zodpovédny za bezpecné a spravné ovladani. NasSe spole¢nost ani prodejce nejsme
zodpovédni za jakékoli ztraty ¢i poSkozeni vzniklé z dlivodu nespravného ovladani.

4. Tento vyrobek neni uréeny pro déti mladsi 14 let.

Upozornéni: 1. Pfedtim nez zacnete létat, se ujistéte, Ze jste s létajicim vybavenim,
dostate¢né seznameni.
2. Nenechavejte déti hrat si bez dozoru, méli by si hrat pod dozorem
dospélych.
3. Nelétejte mimo dohled.

NELETEJTE NA MISTECH VYZNACENYCH NA OBRAZKU.




DANI VYSILACKY

AN

Nabijeci
kabel

ZpUsob nabijeni

Popis vysilacky: Upozornéni:

1. Kontrolka zapnuti/vypnuti P , eer
2. Vypinat ONJOFF Pouze pfi uplném nabiti

3. Pepinac kanala A, B, C (30 — 40 minut) je helikop-
4. Pohyb nahoru/dolu téra pripravena létat 5 — 6
5. Pohyb vpravo/vlevo, dopfedu/dozadu minut.

6. Vyvazeni letu

Nabijeni:

1. Odstrarite kryt na vysilacce a vyjméte dobijeci kabel.

2. Vypnéte helikoptéru (vypina¢ na helikoptéfe v pozici OFF) a pak spravné zapojte dobijeci kabel do
konektoru.

3. LED kontrolka se pfi nabijeni zméni ze Zluté na ¢ervenou. Kdyz proces dobijeni skonci a kontrolka je
opét Zluta, odpojte nabijeci kabel z konektoru v helikoptére.

Upozornéni: PFi zapnuti vysilacky sviti LED kontrolka Zluté. Béhem nabijeni ¢ervené. Pokud kontrolka sviti
jinou barvou nebo blika, vymérite baterie.

VKLADANI BATERIi DO VYSILACKY

Otevrete zadni kryt vysilacky, viozte
6 AA alkalickych baterii a dodrzujte
vyznacenou polaritu, poté kryt opét
zaviete.

(Doporucujeme alkalické baterie.)

6 x AA alkalicka baterie Kryt baterii



NASTAVENI HELIKOPTERY

. Polozte helikoptéru na pevnou podlozku. Nedrzte ji v ruce. Zapnéte helikoptéru a barevna kontrolka
bude 3 vtefiny blikat. Poté zamifte vysilatkou na helikoptéru a pfidavejte plyn, stisknéte packu pro
pfidavani plynu na maximum a potom ji vratte na minimum, helikoptéra muZze vzlétnout.

Pomalu pridavejte plyn, ovladanim udrzujte helikoptéru ve vysce priblizné 1,5 — 2 metry.

Pokud se helikoptéra staci ve sméru hodinovych ruci¢ek (obr. 4) nebo se toci doprava (obr. 5), otocte
kolec¢kem pro vyvazeni letu vlevo (obr. 6).

4. Pokud se helikoptéra staci v proti sméru hodinovych ruciek (obr. 7) nebo se to¢i doleva (obr. 8), otoéte
kolec¢kem pro vyvazeni letu vpravo (obr. 9).

(4)] L.

Toceni ve sméru hodinovy rucicek toceni vpravo

()] L
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Toceni v proti sméru hodinovych toeni vievo
rucicek

NACVIK OVLADANI SMERU

Pomalu vzlétnéte s helikoptérou do vysky 2 metrli a udrZuijte ji tak. Tocte pro procviceni otacek, stoupani
a klesani, zataceni doleva a doprava, vSe opakujte. Pokud se helikoptéra bliZi ke stropu, klesejte, jak jen
je to mozné. Pfimy naraz by mohl poskodit helikoptéru a vrtule.

Vysilacka

Létani
nahoru /dolu 1 4}

stoupani klesani
Létani N
doprava/doleva otocka otocka

doleva doprava
Létani

dopred dozadu
dopredu/dozadu opredu

<+ —
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| NACVIK VZNASENI =
Nyni jste se naucili nékteré zakladni operace. \ .
Nakreslete kruh na zemi a nacvi€ujte v ném vznaseni, K 2,

klesani a pohyb. Opakuijte to, stlijte vedle helikoptéry a
poté pfedni a nacviCujte vznaseni. Pokud helikoptéra
vyleti moc vysoko a ztrati smér, okamzité snizte

pomoci vysilacky rychlost.

NACVIK SCHEMATICKEHO LETU

Jestli jste uz dost trénovali, mGzete zkusit |état dle obrazku.

Lette rovné — zatocte doleva — rovné — zatocte
doleva — rovné — zatodte doleva, nacviCujte
Otageni kolem vlastni osy. létani ve Ctverci, pokracujte v nacviku a létejte

v kruhu nebo opisujte Eislici 8.

Pristavejte na pfedem urc¢eny bod. (opisovani ¢islice 8)

s

NACVIK PRISTANI

Urcete si pro pfistani jeden cilovy bod. =

Upozornéni:

Pokud letite 30 cm nad zemi, muze

byt helikoptéra nestabilni, zpUsobi to

napéti mezi vrtulemi. Tento fenomén

se nazyva ,odpor zemé“, nizka
gravitace helikoptéry vyssi ,,odpor
zemé“ 5

&




ODSTRANOVANiI PROBLEMU

Problém

Pricina

Odstranéni problému

Nefunguije vysilacka

1. Vypinac je v pozici OFF

Zapnéte vypina¢ — pozice ON

2. Nespravné vlozené baterie

Zkontrolujte, Ze jsou baterie do vy-
silacky spravné vlozeny

w

. Vybité baterie

Vymeérnte baterie za nové

Nelze ovladat helikoptéru

-

. Neni zapnuta vysilacka

Zapnéte vysilacku — pozice ON

2. Vypinac na helikoptére je v po-
zici OFF

Zapnéte vypina¢ — pozice ON

3. Infraderveny senzor nezacili
helikoptéru

Ujistéte se, ze infracerveny senzor
muze mifit na helikoptéru

4. Moc silny vitr

Nelétejte za velkého vétru, mize
omezovat helikoptéru a znemozrio-
vat jeji ovladani

Helikoptéra nevzlétne

-

. Hlavni rotor se to¢i velmi po-
malu

Pridejte plyn

2. Helikoptéra neni pIné nabita

Nabijte helikoptéru na maximum

Helikoptéra velmi rychle klesa

-

. PFili$ rychle poustite plyn

Pomalu poustéjte plyn a pomalu
s helikoptérou klesejte

UPOZORNEN:I:

N =

neovladatelna.

. V pfipadé, Ze helikoptéra nebo vysilacka neni dostate¢né nabita, ovladaci vzdalenost se zkrati.
Maximalni dosah ovladani je 8 metr(, dodrzujte prosim tento limit. Za touto hranici je helikoptéra

3. Pokud neni helikoptéra pIné nabita, mize to mit vliv na vy$ku letu a hufe se pfistava. V tom pfipadé
prestarite létat, abyste pfedesli zni¢eni baterii. Kdyz pfestanete |état, vypnéte vypinace, abyste
predesli zni€eni baterii. Pokud helikoptéru del$i dobu nepouzivate, pferuste nabijeni a vypnéte
vypinace, abyste predesli zni¢eni baterii.

4. V pfipadé, Ze je helikoptéra poni¢ena, deformovana ihned ji opravte. Pokud je vrtule vazné
poni¢ena, nelétejte. Jinak by mohlo dojit ke zranéni.

5. Pokud nepouzivate vysilacku delSi dobu, vyndejte z ni baterie, aby nevytekly nebo se s nimi
nestalo néco jiného, co by mohlo vysilatku poskodit.

o N

Nenechavejte helikoptéru padat z vysoké vysky, mize se ponicit nebo se zkratit jeji Zivotnost.
. Nezakryvejte na vysilaéce misto s ¢ockou, jinak nemlzete pfijimat signal.
Nelepte zadné samolepky na helikoptéru. Mize to ovliviiovat pfijem infracerveného signalu.




